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IRLEIDINKG

Al gemien

Deze technische handlelding is bestemd wvoor OPLEIDIRGSCENTHA en
GERRULKEKNDE EENHEDEM van het (deé) lo déze technlsche handleiding
beschreven witrustingsstuk{ken) en bevat gegevens voor de bedlening
an het le echelons onderhoud.

Bevoegdheden

bDe bevoogdheden voor het le echelons onderhowd aan het ultrostiogs—
gtuk staan vermeld in het, achter lo deze technische handleiding
opgenamen, opderhoudsschema.

Voorschrifcen en publikacles

Documantacie, dle van toepessing Is op het In deze techmnlsche
handlelding Beschreves uittustingsstuk is = behalve in de in deze
technlsche handlelding opgenomen literatuurlljet - vermeld in het
VEZ=100 en kan blj de beheerder worden aangevraagd.

Aandulding

e in deze technlsche handleiding gebrulkite asnduidingen “links”,
“rechts”, “woor” en “achter”, zijn alle gezien In de rijrichting.

Wijeigingen

Wijeigen van de techalsche handlelding geschiedt door het toerenden
van vervangingsbladen en zonodig een gewi jelgde inhoudsopgave.

Bij vervanging van een bladzijde wordt het wijzligingsousssr ander
nan de bladzl jde aangegeven.

be gewljzipde en/of toegevoegde regels zifn mer een vertlcale balk
in de kantlijn sangegeven.

Verbeteringen an tekorthomingen

Suggesties, die kunnen leiden tot verbeterlog van deze technische
handleiding enfof tén aanzien van het hjerim beschreven onderhoud,
alasmede opmerkingen over tekortkomingen wan deze technlsche
handleiding kunnen, set gebrulkmaking wan het achter in deze tech-
oische handlelding opgencmen muggestieformuller, worden gezonden
aan:

DIRECTIE MATERIEEL KL,

Hoafd Materleelvoorelenlngsafdeling 3,
Postbus S070L,

2509 LS "s~Gravenohage

b4
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1 HERKENNIKG, BESCHRLIVING EN GEGEVENS

1.1 Herkenning
l.l.1 Aanzichten

Jm eet algemene indruk te kelfgen van het sotorrifiel worde ap
Afb, 1-1 het motercljviel getoond van lloksvoor.

1.1.2 Componenten overzicht
a. Componenten oversicht stendesard KL-ultveering.

be Afb. 1-1 geeft een overzicht van de voor de berljder
belangrl jkéte componenten op hot motorrd jwiel

Afb. 1=1
1. Telescoopwork 5. Handreshendel
2, Richelngaanwi jzer voor f. Splegels
3. Eoplicht 7. Schakelpansal
4. Instrusentenpance] B. Brandscofreservolr

1=1
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lg. :n::elln‘lheqdcl 18. Middenstandaard

+ Hamdvart

19 leiln ;ﬂ!. Versnell ingspedaal
12. Stoplachteriicht 1l. gtl::-clﬂf

14. lil:hl:l.ntnuu{.j:ﬂ il. P::rl.:r:-:eut

13. vitiaar
:?. Achterwark §:+ E;r[:::;:h: 1
« BEickst ; =
ckstarter 25. Verdulsterd kapliche

+ Componentenoverziche marechausses ultvoering

Op afb. 1-2 worden de o
Omponenten
de marochausaee vitvoering golden.
Voor een velledig comp
standaard uwitvoering.

onentenoverelcht zle Afh. 1-1 van do

1. Windscherm
2a ’lll‘.-li;hg

3. :“’:QH.I EE hoorns

1-z

dangegeven welke speclaml voor

A

1TA9-0271

1.1.3. Indescificarie—, wasrschuwings en instructiestickers

De stickers met de bandenspamning =zi}m bevestigd op het
=zl jeksel. Do stickers van de + en de = op het frase blj de
Al

1.2 Baschrl jving

1.2.1 Algemsan

Het motorel jwiel is bestemd woor het vervoar wam Bdn persoco, set
de mogell jkheid van een duo passagler, over verharde=, oavecharde
wagen en op bospaden. Het motorrl jwiel Moto Guzzl type V¥ [s een
twaewlelig cardan aangedrevean voertulpg.

1.2.1 MHotor

De motor van het rijwlel {m een 2 cilinder luchrgekoelds d-takt
benzinemotor van 490 cmd. Do in en witlaatkleppen worden via de
kleptulmselsars eén stoters bedlend, doar een boven de krukas
liggende nokkenas. De motorsmeriog geachiedt onder drok met bebmlp
van een oliepomp. Do aandrijving van de nokkenas & olleponp
geschiedr door een duplex distributiekecting.

1.2.3 Brandstofsysteem

Het brandstof ocmwat éaea brandstolresecvolr mel sen lnh:}u.d van
16,5 1., waarvan £ 1. resecve, twee carburaceurs &c oen luchtfflter

van het droge type.
De actieradius wan het motorrijwiel im sterk afhankell fk van de
gebrulksomstand igheden (+ 200 - 350 km).

1.2.4 Koppaling

De koppeling is een mechanisch bediends enkelvoudlge droge diafroges
plaatkappeling.

1.2.5 Versnellingabak

De versnellingsbak heefr vijf versnellingen en wordi set de woet
geschakeld door cen pedaal aan de linkerzijde van het satorel jwlel.

1.2.6 Vering

Le voorvering bestaat uit een telescoopvork met hydrsulische
dempers. De mchrervering bestaac uit esen beweagbare achtervork met
veerdempers. Dere achtervering is door middel van stelmooren in

S=splanden verstlelbaar.
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1.2.7 Eemsyateem
Het hydraulisch remsystesm omvat bwee remschi jven op het voorwiel
en een remschi|f achter. Met de handrem remt zen op de
rechierschl jE van het voorwlel. Mer de vostrem remt men op de
linkerschijf van het veorwiel en op de achterremschl jf.
1.2.8 Wielen

De wielen zljn wan Lichtsetasl vervaardigd.

1.1 Gegevens

1:.3.1 Afmetingen

TABEL 1-1

AFHETIRGEN
Lengte 2100 mm
Breedte B30 mm
Hoogte El-witvoering L3200 mm
Hoogte Marechausse-uitvoering LK mm
VYrije bodemruimte selo belast 170 mm
Wizlbasia L420 mm

1.3.2 Hassa's

TABEL 1-2

HASEA'S
Masga motorel jwlel El-ultvoering 193 kg
Massa motorcl jwiel Harechaussee uicvoering 210 kg
Max. massa toegelaten per voorwilel 127 kg
Max. massm tosgelaten per achtsreisl 233 wg

% 1—4

LTHe-{MT2
1.3.3 FPrestaties
TABEL 1-3
PRESTATLES
Maximum vermogen bi] 7100 oow/min 25 k¥ {3 pk)
Haximum snelhedid bij max. versogen
le versnelling 43 km/fu
e versoelling 68 km/u
J& versnelling 3 knfu
dg versnelling 112 kmfu
Je versnelling 129 ka'a
Brandstofverbrulk 4 1100 m
1.3.4 Bedrijfstoffen en vullingen
TABEL 1-4
BEDRIJFSTOFFEN EN WULLINGER
Component Asnduiding Yulldng {Ler.}
Hato—code
Motor 0=236 2
Versnellingshak 0-116 R
Cardan 0=116 0,150
Holykote M55 0,020 0,17 1
Brandstoreservoir F-46 16,5 1 (incl.
11 resarve)
HemeysLeen A-542
Telescoopvork et 0,07
pET pook

1-5
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1.3.% Onderhoudsmiddelen
TABEL 1=5
ONDEREDUDEMIDDELER
Banaming Natc-eodo Toepassingen
Vascline 5-741 Batteri fklemmnen
Verf, legergroen L Carrossariedelen
Laderanderhoudsmlddel | Tassen
IWALL
Vet G-803 Aandriiving snelhelds
meter/km-teller
Vet =560 Roulen en moeaTen vaar
algemene doeleinden
olie =236 Kabels
L.3.6 Overige gegevens
a. Elektrische installatie.
TAREL 1-&
GLOEILAMEEN
Renaming Aan~ Vermogen Opmerkingen
tal
Parkeerlicht in koplasp 1 12y - W BA 98
Verdulsterd parkearliche | 1 12y - 25 BA 98
Verdulsterd sgopliche 1 LIV = EW BA ¥ =
Verdulsterd achrerliche 1 LIV = &W BA ¥ &
Rlchtingaanwl jrers 4 L2V - Z1W BA 15 &
Mistachterlamp L L12% - ZIW BA 153 8
Verdulscerde koplamp L 12V - 21N BA 15 8
Stopfachteriicht | 12% - 321w BAY 15 d
Koplamp 1 12W - L0655 P AS L
Gloellampjes Elokken 2 12¥ - 39 Wedge base & L0
kontrole gloeflampies 7 13V = 1 2w Wedge base @ 5
inscrumentenpanesl
Eontrole gloeilampje 1 12v - 1,28 Yedge base @ 5
mistachterlamp ot
Extra vwoor marechsusasscicvosriog
[ Verklikkerlaspjos ] 1
| Flivsliche | 12V = 1,39 Wedge base & 5

L=&

b, Gedetallleerde gegevens.

1THI-04T2

TABEL 1-7

GEDETAILLEERDE GEGEVENZ

e

Hotor
cllinders
so0rt
inhoud
YErmogen

Eleppenbedienlng

Smering
(ntaceking
Brandstofsystesm
Koeling

Starcen

Uiklaat

Bandenspanning

Remmen

FElektrische inmstallatie
batteri]

dyname

SCATTDOLOT

rekeringen

2 stuks
4-Lakt
§90 cml
25 kM (34 pk) hij TLO0 omefmln

Door staterstangen, teizdlaars
en nokkenas

Door tandwieloliepmn in cartec

Elektroniasch

: 2 carburateurs en 1 luchtflleer

Luchthoaling

Elektrische startmator en
kickstarter

: 2 yitlaatbochten pat balansplip

en 2 geluiddenpers

: Yoor 2,0 ato {200 kFa)

Acheer molo 2,7 ato (220 kPa)
heheer duo 2,% ato (250 kPa)

: 2 schi|fremmen voor en 1 achter

: 12V — 324k

ar

280W - 12V
12V = 0,7 w

: 16A (lengte 25 =)
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1 VEILIGHEIDSBEPALIRGEN

1.1 Algemene veiligheidshepalingen
2.1.1 Velligheidsbepalingen m.b.t. het rijtechnische gedeclte

D¢ behandellng volgens voorsehrift wan het witrustingsscuk en het
apvolgen van de hisrne beschreven velligheidsbepalingen, rijn nood-
zakelljk voor een optimale imzetbuarheid van het materieel, evenals
yoor e¢en optimale hescherming van de gebrulker relf.

ladere berljder moect de veiligheidsbepallngen kennen en deze in
acht nemen.

a) Let op dat tljdens het wegeljden de eijstondaard ingeklapt is.
h) Schakel Lo eventuele gevaarlijke situaties alrijd de alarm-
lichten in.

2.1.2 Bewelligingen

Op het motorcijwlel is een voor valbeugel aangebrachh ter
bescherming van de berijder en ter voorkoming wan beschadiging wan
witale deled.

Op het instrumentenpanesl zijn wearschuwingslichten voor het weg—
wallen van de olledruk en het signaleren van het nlet meer ladon
van de batterii.

LTHO=047 2

3 CEBRUIESAANWIJIZINGEN

3.1
3.1

L.
i.
31
L,
3.
fia
[
8.
2.
10.
Li.
Lz.
13.
1h.

Inscrumsnten

.1 Beschrljving instrumentenpaneel (Afh. 3-1)

Schakelaar alarsverlichting

Contactelat

Toerenteller

Kontrolelamp richtingaanei jzer links (groen)
Eontrolelamp dimlicht {groen}

Kontrolelamp oliedruk (rocd)

Kontrolelamp veljstind versnellingsbak (groen)
Kontrolalamp veor het opladen batteri] (rood)
Konceolelamp groocliche (blaww)

Kontrolelamp richtingaanwi jrer rechis (groen)
Snelheidsmeter met kw=totaalteller en km—dagtellec
mulsteller voor ko=dagteller

Kontrolelamp mistachterlamp

Schakelaar mistachterlanp

OPMERKING: Indien de oliedrukkontrolelomp tijdess het eljdes gaat

branden direkl stoppen om beschadiglegen aan de motor te
W 00 E o .

!
Afb. 3-1 Instrumenteonpanssl

I=1



3.2

3.1.

(1}
£2)
(3)
(4)

(3)

LTHO-04T 2

Bediendngsorganen
L Bedieningsorganen licks aan het stuur [Afb. 3-2)

Schakelaar (A) in stand (0)parkeerlicht san, in sctand (1) liche
aan, in stand (2} licht uic.

Schakolanr (B} in stand (3) dimliche mam, in scand (&) greoce
Licht aan.

Schakelaar (C) in stand [53) fis geluidszignaal set claxomn, im
stand (6) lichrsignaal.

Schekelaar (D) in scand (7), richtingaaowiizer naar rechts,
tevons zoemer, in stand [B)} riehtingaanwiizer naar links,
Eeviens zoemesr

Hamdgreep (E} is het koppelingshendel

Afb. 3=2 Schakelaars links aan het stuur

1THS=0472
3.1.2 Bedleningsorgacen cechts aan het stonr (Afh. 3-3)

(1) Schakelaar (A) in stand (1) {8 om de aoter te atarten, stand
(%) is om dexe in noodgevallen te stoppen.

(2) Schakelaar (8) is de starthnop.

(1) Handgreep (C) is de hendal van de bandren.

(4} Handvat (D) is gashendel.

Afb. 1-1
1.2.3 Bediening van de pedalen

(1} Pedaal (1) aan rechterziide wan het sotorrijelel is het voet-
Tempedaal, zle Afh. 3-4.

(Z) Pedaal (1) aan de linkerzijde van het wotorelfwiel s het
versoellingspedaal, zle Afb. J-5.

(3) Pedarl (1) aan linkerszijde van het motorrilel is het
kickstarterpedaal, zie Afb. 3-6

o — "
s )
Y A - 3
L o
|

Afb: 3-4 Rechter zijaaszleht
1. Rempedasl

3-3
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Afb. =5 Lioker zijssnzicht Afb. 3-8 Linker zijaansicht
L. Versoellingspedaal 1. Elckstarterpedaal

1.3 Owerige voorzleningen

1.3.1 Beschrljving instrumentenpaneel marechaus it i
s 313 see~ultvoering

Schakelasar (1} voor het bedienen van het f1itslicht en de Cwee—
tonlge hoorns

Afb. 3-7 Inscrumentenpanes]l

-5

1THI-0472

Hert flirslieht en dé hoorns werken allen oot de kentaktslestel In
stand "O".

Bchakelaar (1) in dr middelste stand, alle funkties uwitgeschakeld.
Schakelaar (1) naar rechts, flitslicht i costinu in working.
Schakelaar (1) naar lioks, flictslicht is contine in werking.

Het =en drukknop rechcs op het scuur, zile Afb. 1-B kan men ou een
dubbel geluidsignsal geven.

Trekt men de schakelsar in deze scand naar beves dan bllifc ook bet
geluldssignaal in werking.

3.3.2 Hedleningsorganen twee=tonlge hooms (AFk. 3-8)

{1] Sceek de sleutel In kontaktslot en drasi dese paar stand “0°.

{2) Dranl gchakeliamr (1) van afb. 3-7 npaar licks.

{3) Druk nu de knop (1] wan AFb. 2-8& Iin op sen teme-tialg gelulde-
gignaal te geven.

Afb. 3-8 Schakelaars rechts sas atuur



3.4
3.4.1
£l

(i)
(3}

(4]
{3]
(&)
71
(8)
7

Lol

(11)
(123
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Gebrulk/bediening onder normale cmstandigheden
Starten

Steek de kontaktsleutel in her koncakcslot op stand “1%  gia (2)
Afb. I-1.

Sleutel indrukken 2n naar "0° draalen.

Sleatel In positle "2" alle functles onderbroken behales
entateking en verduisterd parkesrliche.

Sleucel Ln posicie "3" gelijk aan 2% manr met verduisterd
kopliche.

et kontakrsleucel Ilnm scand “0".

Oraal de brandstofkraan cpen.

Zet de versnellng in wrijloap.

Zet blj koude motor de chokeknop aan linkerzifde van de moter
o stand (A), zle Afbh. 3-9.

De motor kan nu gestart worden met de startmotor door knep "B
in te drokken, zie Afb. 3-3.

De motor kan ook geacart worden @et aen kickstarter, de han-
delingen 1 tfm & zi]n gelljk maar mu pedaal (1) intrappen, zle
Aft. 3-6W,

Ha enkele minuten kan de chokcknop weer in stand (B) gezat
worden (is afhankelijk van bultentemperatuvur).

Belast de moror, gedurende de tijd dac deze nog niet op

hedr i jfstemparatuur L, de eerste kilometers nlet te zwaar.

* Yoor het intrappen wan de kickstarter de voetsteun oshocg klap—
pen.

WAARS

CHOWING: Bif scilscaand voectulg de kontaktsleutel op *1° zer=
ten en uittrekken. Dic om de sncsceking en bobloe's
niet onder spanning te laten staan &n beschadiging
hiecaan Lo vouckomen.

« 1=-9 Chokaknop

=i

LTHY=0472

3.4.% Afstellen achtervering

De achtervering 1s in 5 standen instelbasr. Dit Lo mogellfk door
met sleutel (1) afstelmoer (2) te vardraalen. Op deze manier kasm de
achtervering voor verschillende soorten wegen en vlsselends
belaating (solo of met duo passagler) zosodly worden ingesteld.
REechtsomdraalend een soepelere werlng, linksomdraalend een

stuggers varing.

ATTENTIE: In werband met de stabilitedc van het motoreljwiel sostes
belde achterveren in dezelfde stand worden gesteld,

Afb. 31-10 Achrecvering
1. Slentel
2. Afstelmosr
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4 ONDERHOUDSAANWIJZ [NGEN

4.1 Omechrljvingen
4.1.1 Algemeen

Hetr doel van onderhoud is cm het uicrusciogsstuk im de tcestand e

houden of te brengen, zoals nodlg wordt geacht voor eea optlmale

funceievervulling.

Het le echelons onderhoud bestaat In hoofdzesk uir:

- lnspectiea op de technische gesteldheld wan het uitrostingsstuk

— inspecties op compleetheid wvaa het witrustingsstuk enfof bij=
gelevards delan

- reinigen.

4,1.2 Verantwoordeld fkheid

Alle defecten, die de gebruiker nlet mag herstellen, meecen onmld-
dellijk worden gerapporteerd aan de commandant onderhoudsgroep
d.m.v. 1f 15406 "Geconstateerde fouten, gebreken stc,”

Wanneer het uwitrustingsstuk aan het Ze echelon wordt sasgeboden,
dient de gebruiker er voor te rorgen dat het ulcrascingsstuk
gerelnlgd Is, d.w.z. droog en nlet asngekoek: per acdder waazdoor
inspectie van het uitrustingsstuk wordt bemoellifkr.

Het celnigen van het oitcustingsstuk met water wbbr een inspectle
meet worden nagelaten, daar werschlllende defecten, zosls losse
delen en olievlekken, direct na het wassen niet meer zijn wsar te
nesen.

5.1.3 BRasscvedelen

De gebrulker is bevoegd reservedelen dle im her Dl-ulteustlags-
pnkk:l‘_ nru'nf de 1DL z2ijn opgenomen Le vervangen,

Heservedelen opgencmen im het DL=-ultrustinpspakker enfal {n de 1N
behoren bij het ultruscingsstuk te worden werstrekt.

Deza reaecvedelen dienen, indien noadig, te worden asngevraagd.

4,14 Geresdschap

Het blj het witrustingesstuk behorende gereedschap dieat steedy in
af op het opitrustingsstuk aanwezig te zijn en is nodlg om de
gebrulker in staat te stellen het ultrustingsstuk te bedlenen en te
anderhoudan.

Dit gereadschap &taat evencens vermeld in het DL-ulbrustingspakket
enfef in de 1DL.
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4.1.5 Inspecties

Een Inspecitle, In het kader van het preventieve onderhcud van het
ultrustingsscuk, dient om vast cte scellen of het ulrruscingsstuk
en/of delen ervan:

- pamweElg elin

= in goede staat verkeren

= poed zljn gemonteerd

= niet zljn losgewerkt

= niet lokken

- voldoende ziin gesmecrd.

a. Een inspactie op "goode stant”™ 13 gewoonll fk een visvele Inspee-
tie om vast te stellen of con component c.q. deel godanig is
heschadigd, dat de wveiligheld wordt bedreligd dan wel de brulk-
baarhald of inzethaarheld niet optimaal 1s.

“Goede scaat” betekent, dat een component of deel niec is
beschadigd, verbogen, verwrongen, geschaafd, gekrasc, gegroeid,
gebroken, gebarsten, gerafeld, Ingedruke, gescheurd of aange-
tast, anvaldoende is geisoleerd of overmatiy is pesleten.
Onder overmatipge s1ijtage wardt ook verstbaan

Hiet leesbaar zijn van instructle- en waarschuwingsplaten en
beleccering.

b. Een laspectie om vast te stellen of eem zomponent £.q. Jeel goed
is gemonteerd, is gewoonlijk een visuele inspectie om te consta=
toren of het deel een normale stand {oneemt enfof alle delen
mamwenig z2iin en goed C.o.v. elkaar staan.

c. Een inspectie om vast te stellen of een deel niet is losgewerkr,
is gewoonliik een inspeceie met de hand, sleutel of koevoet.
Zo'n inspectie betreft ook de steonen, bargringen, borgmoecren,
borgdraden of splitpennen als ook de aanslultingen, slangen of
kabals.

d. Met "vastzetten” of "vastdraalen” wordt verstaan:
Het vastzetten onfef wastdraalen van het component/desl met het
daartoe aangewezen c.q. blj het oitrostingsstuk behorends
gerecdschip.

—

—
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4:1:6 Reinigen

a. Speciale reinigingsmsethoden voor speclfieke cozpimeates of delen

2iln ia de desbetreflende paragrasf opgenonen.

De algemene relnlgingsvoorsehriften =1im

= Fa het reinigen moeten de metalen delen vorden afgespocld mot
koud water en worden gedroogd.

= Ongeverfide metalen delen moeten meC et dunce laag motorolie
warden Ingesmeerd om roestvorming te voorkomen.

= Indien het aanbrengen van nieowe onderdelen bismnen de bvoagd-
held valt, mact dé preservering worden verel ferd.

b. Algemene veorzorgsmaatragelen die bLj het reinigen in acht

moeten worden genomen, zijn:

= Vluchtige relnigingsmiddelen werdampen snal, xijn Licht
ontvlambaar en mogen nier blj open wwur vorden gebroike,
Houd brandblusapparaten bij de hand.
Reinig alleen in cen goed pevenclleerde rulate,

= Viuchtige reinigiogsmiddelen deogen de hold ufc,
Indien dege middelen gedurende Lange tifd worden gebryfkt
zonder handschoenen, kan huidircitatie bet gevolg zifn.

= Laat petroleum-produkten, relolgingssiddelen of saeecmiddelen
nler in sanraking kKomen met rubber delen sangezien dere hicr=
door worden aangecast.

4.7 Omdechoud
4.1.1 Onderboud bij gebruik

Het le echelons conderhoud, bl gebrulk wan het oftrustingsstok, is
opgencmen in de onderhoudskaact (OK}.

Het orderhowd welgens d¢ cnderhoudskaact bastast uit:

= Onderhoudfcontrole vB6r het gebrulk

= Onderhoud/controle tijdens het gebruik

- Onderhouwdfcontrole tijdens anderbreking van het gebrudk

- Onderhoud/controle nd het gebruik

4,2.2 Parlodiek onderhoud

Het le echelons perlodiek onderhoud aan het wittusticgestuk 1=
opgenomen In de {nspect{ewverkkaart le echelon (1IN},

DFMERKING:

Wordr het materieel echtar onder abnormale smstandighedes gehralkt,
zoals extreem lage/hoge temperaturen, doorwaden a.d., is sen
veelvuldiger onderhoud noodzakeld jke.

Oe commarndanten =1jn dan ook gemachtigd om de periode tussen cwee
onderhouwdsbeurten te verkorten, wanneer de omstond{gheden dit nond-
gakelldk makan.
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4.2.3 Incidentsel onderhoud

a. Bchilderwerk

Voor de wijze van schilderen en de te gebrulken verfsoorten
wordt vervezen naar het TH "Het beschilderen vam lagar-
voertulgen”. Gexlen de sard en het gebrudik van het ultrescings—
stuk 1s het noodzakellfk de tosstand van het verfwerk regelmatlg
te controlaren, om santasting deor corrosle be voorkomen.

OFPMERELING:

Hanneer beschadigingen aan het verfuerk niet onmiddelld jk kunnen
worden bijgeschilderd, dan moeten dese beschadigingen worden
ingesmesrd met motorolie.

» Belectering

Lecters en cijfers soeten doidelijk leesbaar 2i)n aangebracht.
Breng de beletcering, i{ndien deze minder duldelifk of geheel
niet meer leesbaar is, ocomiddellijk weer asan om onjuiste han-
delingen tijdens de bedienlng of tramspart te voorkomen.

Haamplaten
Maamplaten en andere metalen platen corcedecen snel.

Rednig ze, en bestrijk ze mct blanke lak.

4.2.4 Gereedmaken voor een hoger echelon

Indien het uitruscingsstuk veor oaderhowd of reparatic moet worden
overgedragen aan het Ze echelon, dient het cnderhoud volgens de
1IWE te zijn ulcgevoerd.

dmdi
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5 ONDERBIDSHANDELLNGEN

5.1 Moror

5.1.1 Hotorolle

a. Oliecpeil conteoleren (Afb. 5=1).

OPHEREING: Controleer het motoroliepeil conform OK3-0471 respec=
tlevelifjk OK9-0548. Contrecleer het mororoliepell alleen
als de motor koud Ls. Wacht bij een pas afgezette motor
minscens 3 minuten alvorens het ollepell ze controleces.
D& motor dient horleonteal te stean alvorens ket
oliepeil gecontroleerd kan worden.

{1} Schroef de oliepeilstok (1) uit hel motocblok.

[2) Veeg de oliepellstok schoon.

{3} Schroef de cliepellstek in het motorblok.

(4) Schroef de cliepellitok ult het motarblok,

(5} Controleer het oliepeil, dit behcorc tussen "MAX" en "WIN®
niveau te scaan.

Afb. S5-1 Linkerzijaaszicht
1. Oliepellscok
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b. Olie bdjvullen (Afb. 5-2) 2) ::::m" deksel (&) van mekeringkastie door kntp (7) los te

(1) Vervang defekte zekering.

1) Yul indien nodig olie (0~236) bij tot "HAX" niveasu.
(1) & { ) bd) (4) Zekering (5) kan worden vervangen, als men de zekerlng-

WAARSCEUWING: Het oliepell FOOIT h rd "MAX" of 1
1 o 3;!1;5 B -I‘I oger dan Df lager houderhelfren een kwartslag draalt en wan alkasr haalt.
(2) Schroef olispellatok terug in het motorblok. =
OPMERRIRG: Let er bi] het terugschrosven op dat de afdichering » hanbrengen.
(1} niet wergeten wordt. (1} Aanbrengen in oagekeerde volgorde.

L. Reserve zekering
2. Zekering voor kontrole I
: lampen, Instrumenten- I
3 | | paneelverlichting, \’1! T
\ dimlicht, groatlicht =]
3., Zekerlong voor parkeer—
Liche, scoplfachter-
o Max licht en gicht-
signaal
4. Zekering woor clmxonm
en richtingaanyijcers
| 5. f:lﬁnng voor puaal=
I cht en hoorns
L LU (Marechaussea-

uicvoering) == ¥ "
g- Deksel Afh. 5=3 Zekeringkast
Afb. 5=2 Oliepellmarkering e QT e
L. Afdichtring 5.2.2 Zekeringen vervangen verduisterds verlichbing

8. Verwijderen (afb. 5-4)

(1} Omrgrendel radel.

5.2 ZIekeringen (2) Hefl zadel omhoog.
5.2.1 Zekeringen vervangen ok :;?:::B:dmri::-

kascje door knop
(6) los te draalen.
{4) Vervang defekta
f cekering.

a. Verwljderen
{afb, 5-) am 3-4)

(1) Verwiider
rechterelj-
deksel door
het aan de

b. Aanhrengen _."'.

(1) Aanbrengen in omge-

onderzl jde
e SRR keerde volgorde.
:::::Iue:: 1. Zekering woor kepliche

B en verduisterde wer=
het deksel 11cht ing y
aar baven
v e 2. Zekering voor Afb. 5-4 Zekeringksst verdulsterde
vestigloge- "-"P“:“ - verlichting

- v an achtearlicht verdulsterd

cubbers Te Afb. 5-3 rechrerzijdaksal B Al e a1 b vt A F i
verwil jderen. 4. Hoofdeekering verdulsterde wverlicheing 6. Knop

5= 53



5.3 Verlichring
5.3.1 Gloellampen

a. Gloellampen van
koplicht verwi jderen
(Afb. 33},

{1) Verwl jder schroel
(L}.

{2) Heem reflektor an
ring (1) weg.

(1) Meem defekte
gloellamp (1) of
(&) weg.

(%) Verwlssel lamp.

b. Aanbrengen.

(1) Aambrengen im omge=
keerde volgorde

Ea {;luellamp(c.n} W
astop/achterlicht wer-
wijderen (AFbL.5=6).

(1) Verwl |der achroeven
{1})-

(2) Verwljder kap (2).

[3) Verwissal defaokte
gloeilamp (3) of (4).

d. Aanbrengen.

(1) Aambrengen In omge-
keerde volgorde.

LTHe-0471

Afb. 5-5 Koplicht

1. Sehroef 3. Gloeilamp
2. Reflektor on ring 4. Gloeilamp

N e \T‘T"
\

= ‘a

Afb. 5-6 Scoplachterliche

1. Bchroef 3. Cloellamp
2. Kap 4. Glaoellamp
G-

g. Gleallanpean van
richtingaan wijzer
verwi jderen (Afb. 5=7)
voor en achber.

(1) Verwijder schroeven
(13,

(L) werwlider kap (2).

(3} Verwissel defekte
gloeilemp (3] doar
dezge naar hinnen Le
drukkén en naar
links te draaien.

f. hanbrengen.

{l) Aanbrengen in cmge—
keerde wolgorde.

g- Gloeilamp van mist-
achterlamp verwi jde=
ren {afb. 5=8)

{1) Verwijder schroeven
1),

{2) Verwijder kap (2)-

{1) Verwissel defekte
gloeilamp (3.

h. Aanbrengen.

(1) Aanbrengen in omgekesrde

valgorde.

LTHI-0472

= 1)

Rl s

\ /
: T )

Afh. 5=7 Rlcht{sgaamd jzer
L. Schroef

2. Kap

3. Lamp

Afb. 5-8 MNistachterliche
1: Schrosf

2. Enp

3. Gloeilasp
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5:3.2 Gloeilampen vervangen van verduisterde verlichting.

f: Gloeilamp(en) verdulsterd kop-
licht werwijderen [Afh. 5=9).

(1) Verwlider schroeven
[1):

(2) Verwl jder kap (2]

(1) Verwlssel defokte
gloellamp (3) of
{4).

b. Aanbrengen.

(1} Aanbreagen in omge=
keerde volgorde.

Afb. 5-9 Koplicht verduisterd
1. Behroef 3. Gloeilamp
2. Kap 4. GCloeilamp

g. Gloailamp verdulscerd
achrerliche verwij-
deran
{Afb. 5-10).

(1) Verwi jder schroeven
(1)

(2) Verwijder kap (2)

{3} Verwismel defekce
gloeilamp {(3).

d. Aanbreagen.

{1) Aanbrengen in cage-
keerde volgorde.

e. Het varvangen van de
gloelilamp van het
verdulsterd stopllcht
geachiedt confarm o
en d Afb. 5=10 Achterlicht

verdulsterd

L. Schroef 3. Gloeilamp
2. Hap

LTHP—D4TL

5.3.3 Flicaliche
a. Flitslichtlamp verwijdecen (Afh. 5=1L1}.
(1) Verwljder klemband (1}
(Z) Weem kap (2} wag.
| (3) Verwissel defekte Lamp (3).
b. Aanbrengen.

{1} Asnbrengen in omgekecrde volgorde.

Lan.

Afb. 5=11 Flitslicht
1. Elembamd

1. Eap

3. Flitslichtlamp

VOORZICHTIG: Raak het glas wen de flitslichtlamp BT met de
vingers aan.

OPHEREING: Werkzaamheden uitwoeren onder Eoezicht vas het e ethe-
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5.4 Batzeri] 5.4.7 Batterl) en hooder reloiogen

. Varwl Afb 310 ) e
S PR Eimaﬁ_f'%ﬁ_ﬁ_ e

%.4.]1 Polen en klemmen kontroleren an Loverten (Afb. 5=12 em 3=13)

{1) Oatgrendel zadel
door knop (1} [Afb.
5=12) aan de Linker-
tifde van zithank
naar voren te drok-
ken.

) Hef zitbank omhoog.

3) verwljder linker

21 jdeksal (1)

(afb. 3=13) door

veorzichrig de

onderkant NEAr voren
te trekken.

[4) Verwijder coud wet
van ponlea en
klemmen.

[5) Refnig met een harde
droge borstel de
polen #n klemmen.

[6) Var polen en klemmen
in met zuurvrlje
vaseline [B=743).

{7} Breng =ijdeksel aan.

() Druk zadel naar
beneden tot in de
vergrendeling.

Afb. 5-12 Vergrendeling zithank
1. Enop

OFMERKING: Haal 42 klemmen alleen los indien strikc aocodzakell k.

Linker =zijdekanl
1. Zijdakaal

5=8

{1) Ontgrendel zadel en
hef dess omhoog
(AFh. 5-11).

{1) Verwijder linkerzi}-
deksel, zie AFb.
5-132.

[3) Verwijder moeren én
schraeven {(1).

{4) Neem kabals (2) wag
{eerst de min en dan
de plus) 'zie
stickers'.

[5) Verwljder rubber
klemband (3}.

(6} Feem batteri)] uit
houder.

[{7) Reinig bacteri] en
houder.

b. Aanbrengen.

(1} Aanbrengen in omge—
keerde wolgorde.

WELS

i‘_,.‘! B!

5 3
b |
\\n \ II ;
f}.. A o
:ﬁ‘*. et

'x\" 3 I'.! = |'l::

Afb. 5-14 Batterl) set bevestliglog
1. Behroeven ed moaten
2, hansluitkabels
3+ Klemband

OFMERKING: Lat &r bij) hec plaatsen dat de hatterl] ec op dat +
wabel ook op de + pool wordt aangesloten.

5.4.3 Vloeistoffen kontroleren/bijvulles

a. Verwijderen [Afb.
5-15}.

(1) Verwlider klemband.

{2) Verwl jder strip (1).

(3} Eontroleer
vioelatofpeil.

(&) Vul zonodig
vicelstof bij
{gediscilleerd
water) tor boven de
werdeelplaten)

b. Aanbrengen.

(1) hanbrengen im omge-
keerde volgorde.

Afb. 3-15 Batteri]
1. Serip 2. Bakieeld

1—9
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3.5 Remsysteem b. Eontroleren voetremvioeistofpedl en circult op lekkage (afb.
5.5.1 Remvloelstof kontroleren op pell ea het circuit op lekkages 3-113.

(1) Hef zadel omhceg, zie 5.4.1 punt 1

(2) Kontroleer in het reservolr (1) onder zadel het rewvloelatof-
PEI]..

(3) Trap voetrempedaal in en zet clrcwic hilerese onder druk.

(4) Controlear clzculr op lekkage.

OPMERKING: Het kontroleren van het remvlioelstofpell moet regelmatly
plaatsvinden. Indien er resvicelstof bijgevuld moet wor—
den, dir direkt rapporteren san het 2e echelon. Deze
moet de remvlocistof bljvullen en kontrolerea wat de
norzaak vam het remvloelstofverlies 1s,

a. Kontroleer handreavloelstofpeil en ¢irculr op lekkage (Afb.3-16). |

(1) Eontcoleer in het regervoir (2) op het stuur het remvicefstofpell. L [' g
(2) Enijp remheéndel (1) rechts man stuur in en =zet hiermee clircult
onder druk.

{3) Kontroleer of er lekkage is8.

Afb. 5-17 Remvlceistofreservolr veatres
1. Bemvlioelstofresecvolr

| 1. Demper
| 3. Deksel
AFb. 5=18 Remvloelstol reserveic handrem |
1. Eemhendel i 3. Demper |
2. Remvlgeistofreservoir h. Deksel
|
5-11



LTHI-D&72
5.5.2 FKontroleren remblokken op slijtage
a. Koatroleren (Afb. 5-18 &g 5-19).

{1) Verwljder dekszl {1)-

{2) Kontroleer via opening (1) de dikte van de remblokken.

{3) Als richtlijn mag men aannemen dat de remblokken nlet dunner
mogen wijn als de groef, s dit wel het geval dan modten dezé
vernleuwd worden. (Minimale voeringdikre lmm.)

Afb. 5-18 Eemcilindar
1. Daksel

Afb. 5-19 Reablokken

5=11

—
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& STORINGEN

4,1 Opeporen en herstellen van storingem

Dit hoofdstuk geeft informatie omtrent het opsporen wan storingen
en het zo sogeliljk herstellen van de defectes doar de gebrulker/-
bemanning van het witrustingsstuk.

Omder het opsporen van storingen wordt verstasn het systezatisch
zoeken naar defecte delen deor middel wan een amalyse vam storings-
verschijnselen en van ¢én asncal eenvoudige testen, tencinde defec-
ten op te Eporen eén te hunnen herstellen.

Men dient hierbl) vooral amndacht te schesken asn sbooroale
gelulden e.d. =

Wanneer cen noosdsakell jke reparatie buiten de beveegdheld valt,
moet de storlog onmiddellijk worden gerapportesrd sam de commandant
Onhgp. d.m.w. L[ 15406 “Ceconstateerde fouten, gebroken erc.”

FEen aantal storingen, mogelijke sorzaken en evt. te nemen maslreges
lem z1jn in de navelgende storingstabel wermeld.

61



1THR-0472

TAHEL 6-1

Sroring

Mogeli jke corzaken

o

Herastelling

l. Startaotor draaic
wel goed rond, doch
motor slaat niet
aan

Eontaktsleutel staat
niet in de juiste
stand

Hocdstopknop staac
nlec in julste stand

Brandstofkranen stCaan
niet goed open

In juiste stand
setten

In juiste stand
zetten

Goed open Zetten

LTH9=0472

TABEL 6=1 {wervalg)
Storing Mogell fke oorzaken | Herstelllng
5. Oliedruklampje Te welnig olie Olie Bijvullen

blijft branden

fliedrukzender op
het sidden van mobor-
blok defekt of aar
sluiting los.

Kantroleren

2. Bij het atarten
draait startmotor
nlet of te langzaam

Ontladen of defekre
barceriy

Batcerl) laden of
varvangen kahel
aan startmobor
kontroleren. Kabel
aan frame kontré-
leran

J. Laadstroomlampje
blijft bramden

4. Oplaad- ean kentro-
lelampie BLll jven
branden bij gas—

geven

Malden bi] het
ie echelons per—
soneel

Lampjes woor wer-
licheing #n kontrolg

branden nlet

Lampjes defekr

Massa niet in orde

Eelais woor ri.r.hr.iut-l
aanwijzers en sein-
1icht koplamp riet in
orde

Eantroleren en
yeTvaRgEn

Kantroleren

Eontzeléren

Zekering stuk of
geoxydeerd

Batterijkabal op
bactteri} zicten los
of ziljn geoxydeard

Eattnrljinh:l Wt
batterlii naar frame
it loa of in
geoxydeerd

Stekerverbindingen
anm apanningsregelaar)
gltten los of zljn
groxydeard

Massakabel wan diode
plaat naar frame
maskt geen konbtakb

Eoolboratels zija
versleten of maken
slecht kwontakt

prasdb ek

Vervangen of
schoonmiken

Schoonmaken en

vasLEeLLen

Behoonmaken en
vastzalien

Eontraleren even
tweel schoonmaken

Eontroleren

Fontroleren even-
toeel vervangen

Eontralaren

7. Voetrem of hand-
rem geven te welnig
druk of “sponzig

gevoel”

Lekkage in remcirceif

Epntroleren

De remmen plepen

Remblokken te ver
versleten

Melden 2e& echelons
personeel

De remschijven

worden bij mormaal

[deen te warm

Geblokkeerde rem
cllinder en Tem—
hlokken

Remhendel heeft re
welnig speling

Slingerende ren
schl jven

Melden le echelons
peEacniiel

Melden Ze echeloas
persones]

Melden de echelons
ptgoneel

10 Onvaldoende rem—

prestaties

Verslaten reablokien

Vettlge remblokken
(alie en vet)

Remblokkes kontro=-

leren

Hemblokken kontto-
leten

&6—2
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7 ONTVARGST, VERZENDING EN DEPRESEVERING MA OFLEG

7.1 Handelingen te verrichten bi} catvangst

Tslel Algemesn

Bi} ontvangst van ¢en nieuw ol gereviseerd motorrijuiel moet worden
gecontraleerd of het mororrijwiel door de werstrekkende senheid in
deogdell jhe staat is afgeleverd.

Alle hoofddelen, samengestelde delen en sccesolres meeten daarbi j
worden gecontroleerd ap julste montage, goede bevestliging,
voldoends smering.

Alle toebehoren als vermeld in de 1 DL mosten bij het motarel jwiel
aameezig =21 jn.

7.1.2 Proefrit

Alvorens een nieus of gerevigeerd motorrd jwiel in ontvangst te
nemen moet, onder toezicht van ecen Ze echelons onderhoudsmontear,
een prosfrit van &en zodanlg aantal kilometers worden gemaakt, dat
aan de hand van deze proefrit het gehele motorrijwiel als mede de
bediening ervan, gecontrolesrd kan worden.

1.3 lmjdn

BL ontvangst van een nleuw of gereviseerd motorrijwiel mocten de
ecerste D00 ko worden beschowsd als inrij-pericde.

(1) Tijdens de eerste 1000 km mag de sotor ndet meer dan 5000 tceren
per mlouut draslen in elke versnelling.

(2) Vam 1000 tot 2000 km niec meer dan #000 tceren per mimuut in
elke versnalling.

(3) van 2000 cor 4000 ka is het torgestaan de 6000 toeren per
minwut incidenteel te overschri jden.

{4) Het is tijdens de gehele inrijpericde aanbevolen sm miet voor
Lange ti13d met EEn en dezelfde sonelheid te rijden.
Het schakelen in een andere versnelling en wisselen van
snelhedd bevordert de inrifjprocedure.

7.1.4 Onderhoud tijdens de inrijperiode

Het motoreijwlel moet tijdens de inrijperiode ne 500 = 750 km wor-
den aangeboden voor de eerste 500 km onderhoudshbeurt, welke door
het le echelon dieat te worden ultgewoerd.

{Cilinderkopper natrekken en de kleppen stellen).

Bi}y 2500 km dienen de kleppen gesteld te worden.







